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海洋竹南離岸式風力發電計畫 105 年 1 月至 3 月環境監測成果表(1/4) 
監測項目 監測地點  監測結果摘要  因應對策及效果  

營建  
噪音  

‧  距離升壓變

電站最近民

宅  
‧ 升壓變電站

工地外周界

1 公尺處  

距 離 升 壓 變 電 站 最 近 民 宅 低 頻 Leq 為 33.4~39.5dB(A) 、 全 頻 Leq 為

55.5~63.9dB(A)、全頻 Lmax 為 62.6~84.7dB(A)，符合第三類噪音管制區營建工

程噪音管制標準(低頻日間 Leq：46dB(A)、全頻日間 Leq：72dB(A)、全頻日間

Lmax：100dB(A))。 
升壓變電站工地外周界 1 公尺處低頻 Leq 為 39.9~43.7dB(A)、全頻 Leq 為

56.3~56.8dB(A)、全頻 Lmax 為 61.5~66.3dB(A)，符合第三類噪音管制區營建工

程噪音管制標準(低頻日間 Leq：46dB(A)、全頻日間 Leq：72dB(A)、全頻日間

Lmax：100dB(A))。 

－  

營建 
空氣 
品質註 

陸域工程周界  
‧  升壓變電站  
‧  陸纜沿線  

本季季總懸浮微粒(TSP) 24 小時值監測結果，升壓變電站測值為 69~100μg/m3，

陸纜沿線測值為 87~118g/m3；懸浮微粒(PM10) 日平均值監測結果，升壓變電站測

值為 34~81μg/m3，陸纜沿線測值為 44~96μg/m3；本季細懸浮微粒(PM2.5) 日平均

值監測結果，升壓變電站測值為 44~96μg/m3，陸纜沿線測值為 17~28μg/m3，經

比對空氣品質標準，顯示各測站符合空氣品質標準。本季測站風向觀測資料分析

顯示，升壓變電站平均風速值為 1.2~2.1m/s，最頻風向為北北東向。陸纜沿線平均

風速值為 0.9~4.0 m/s，最頻風向為北、東南及東北東向，並無異常現象發生。 

－  
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海洋竹南離岸式風力發電計畫 105 年 1 月至 3 月環境監測成果表(2/4) 
監測項目 監測地點 監測結果摘要 因應對策及效果 

噪音 
振動註 

‧  1.竹圍街與

復興路口  
‧  2.博愛街與

環 市 路 二

段交叉口  

噪音：本季竹圍街與復興路口測站之各時段均能音量 (L 日、L 晚、L 夜 )分別為

61.7~63.8dB(A)、59.1~62.9dB(A)、55.1~58.4dB(A)，本季測站各時段測值均符合

第二類管制區，緊鄰八公尺以上之道路地區之環境音量標準。博愛街與環市路

二段交叉口測站之各時段均能音量(L 日、L 晚、L 夜)分別為 63.9~67.7dB(A)、
65.3~65.5dB(A)、59.0~60.7dB(A)，本季測站各時段測值均符合第三類管制區，，

緊鄰八公尺以上之道路地區之環境音量標準。 
振動：本季竹圍街與復興路口測站之 Lv10 日、Lv10 晚振動監測值分別為 40.5~43.3dB、

34.9~41.3dB，本季測站各時段測值均符合所參考之日本振動規制法施行細則第

一種區域振動基準值。博愛街與環市路二段交叉口測站之 Lv10 日、Lv10 晚振動監

測值分別為 39.8~43.3dB、37.2~38.8dB，本季測站各時段測值均符合所參考之

日本振動規制法施行細則第二種區域振動基準值。 
無明顯異常現象。 

－  

海域  
水質  

‧  風 場 範 圍

至少 6 點

（ 含 潮 間

帶 1 點）  

本季尚未開始海域施工，不執行海域水質監測 －  
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海洋竹南離岸式風力發電計畫 105 年 1 月至 3 月環境監測成果表(3/4) 
監測項目 監測地點 監測結果摘要 因應對策及效果 

陸域 
生態 

‧陸 域 輸

配 電 系

統（含升

壓 變 電

站、陸纜

及 其 附

近範圍） 

植物生態：本調查共記錄維管束植物 63 科 146 屬 167 種，調查路線並未記錄有

文資法公告之珍貴稀有植物，亦無環保署植物生態評估技術規範之特

稀有植物。 
動物生態：共記錄哺乳類 2 目 2 科 2 種、鳥類 9 目 22 科 36 種、兩棲類 1 目 4 科

4 種、爬蟲類 1 目 1 科 3 種、蝶類 1 目 5 科 10 種。 
無明顯異常現象。 

－ 

海域 
生態 

‧ 海纜上

岸段分

佈範圍 
‧ 風場範

圍至少

5 點 

海域生態：葉綠素 a 各深度、測站濃度介於 0.02~0.91 之間。植物性浮游生物 6
門 77 屬 103 種，動物性浮游生物 9 門 27 大類，底棲生物 6 目 9 科 11
種，仔稚魚與魚卵 4 目 7 科 8 種，魚類 5 目 17 科 23 種 

潮間帶生態：共記錄 9 目 14 科 21 種潮間帶底棲動物。 
無明顯異常現象。 

－ 
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海洋竹南離岸式風力發電計畫 105 年 1 月至 3 月環境監測成果表(4/4) 
監測項目 監測地點 監測結果摘要 因應對策及效果 

中華 
白海豚 

‧ 施工打樁期間監測範圍如圖 1.4-4 所

示。 
‧ 一般視覺監測範圍如圖 1.4-6 所示。

‧ 水下聲學監測測站如圖  1.4-5 所

示，分為 5 站。 

‧ 本季未執行海域施工，無打樁施工，不執行水下噪音監測 
‧ 中華白海豚為全年性調查，將於每年年末統整於當年度調查

結果。 
－ 

水下 
噪音 

‧ 選擇打樁施工機組之水下噪音警戒

範圍進行量測，確保打樁噪音低於警

戒值 Lrms=180dB。 
本季未執行海域施工，無打樁施工，不執行水下噪音監測 － 

 


